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	Le EE33-M est optimisé pour des mesures fiables dans des conditions météorologiques sévères. En plus des mesures précises d‘humidité relative (HR) et de température (T), l‘appareil calcule tous les paramètres physiques additionnels comme le point de rosée, l‘humidité absolue et le rapport de mélange.


	Un double système de chauffe évite la formation de condensation sur le capteur d‘humidité, sur la sonde et sur le filtre ce qui permet un temps de réponse très court et une récupération rapide dans des conditions proches de la condensation.


	Le principe de mesure avec des sondes d‘humidité et de température séparées permet une mesure en continu précise même en haute humidité parmanente.


	Le revêtement de protection E+E préserve le capteur de la pollution corrosive et électriquement conductrice. Les sondes sont compatibles avec les protections à radiations ventilées modernes comme le LAM630.


	Avec un câble de connexion en option et le logiciel de configuration EE-PCS (compris dans la livraison standard) l‘utilisateur peut facilement ajuster et reconfigurer les sorties


  

  
  
  
    	
		
			Métérologie

	
	
		
			Eoliennes

	
	
		
			Prévention du givre sur routes

	
	
		
			Mesures off-shore

	



  

  
  
    	
		
			Capteur HR monolithique

	
	
		
			Mesures précises même proche de la condensation

	
	
		
			Prévention de la condensation grâce à la double chauffe

	
	
		
			Protection contre la pollution et la corrosion

	
	
		
			Calcul de grandeurs physiques additionnelles
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



